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1/4 

 
6 

0 0.48   138   0.08 

1 0.53 0.99 4.33 2322 3483 9288 0.17 

2 0.50   3204 4806 12816 0.27 

 
3/8 

 
10 

0 0.63   116   0.11 

1 0.69 1.51 5.91 1621 2431 6484 0.22 

2 0.75   2309 3464 9236 0.34 

 
1/2 

 
12 

0 0.69   72   0.12 

1 0.75 1.79 6.5 1430 2145 5720 0.22 

2 0.81   2102 3153 8408 0.33 

 
3/4 

 
20 

0 1   60   0.22 

1 1.06 2.79   1651 4404 0.42 

2 1.12   1684 2526 6736 0.64 

 
1 

 
25 

0 1.34   42   0.24 

1 1.42 3.39 10.24 783 1175 3132 0.46 

2 1.52   1151 1727 4604 0.7 

 
1 1/4 

 
32 

0 1.67   28   0.32 

1 1.75 4.18 11.81 664 996 2656 0.61 

2 1.83   956 1434 3824 0.92 

 
1 1/2 

 
40 

0 2.03   22   0.46 

1 2.11 5.18 13.39 571 857 2284 0.88 

2 2.14   892 1338 3128 1.34 

 
2 

 
50 

0 2.56   14   0.71 

1 2.66 6.37 15.35 530 795 2120 1.24 

2 2.76   790 1185 3160 1.83 

MANGUERA ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE 

MANGUERA ANULAR CORRUGADA                             

FABRICADA A PARTIR DE TUBERIA SOLDADA 
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2 1/2 

 

65 

0 3.19   10   0.85 

1 3.31 7.97 18.11 431 647 1724 1.66 

2 3.43   592 888 2368 2.55 

 

3 

 

80 

0 3.82   6   1.15 

1 3.94 9.56 20.47 391 587 1564 2.05 

2 4.06   470 705 1880 3.04 

 

4 

 
100 

0 4.65   4   1.47 

1 4.78 11.55 23.62 290 435 1160 2.51 

2 4.91   348 522 1392 3.66 

 
5 

 
125 

0 5.98   3   2.16 

1 6.11 12.6 27.8 230 345 920 3.56 

2 6.24   276 414 1104 5.1 

 

6 

 

150 

0 7.02   3   2.64 

1 7.17 13.6 32.09 197 295 788 4.36 

2 7.32   236 354 944 6.24 

1BB 7.27   294 440 1176 6.05 

 

 
8 

 

 
200 

0 9.11   2   3.61 

1 9.31 17.13 39.96 126 189 504 5.93 

2 9.51   151 227 604 8.47 

        

1BB 9.47   210 315 840 7.68 

1BB-A 9.44   171 256 684 7.45 

Para cualquier información adicional, nuestro 

departamento de ingeniería se pondrá en 

contacto con usted. 

MANGUERA ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE 

MANGUERA ANULAR CORRUGADA                             

FABRICADA A PARTIR DE TUBERIA SOLDADA 
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Los accesorios que vienen a continuación están 

diseñados con material compatible para la 

manguera que usted requiera. 

   

 

  

  

  

 

 

     

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

COPLE NPT CED.40 
AC. CARBON  

AC. INOX 304 

COPLE NPT CED. 80 
AC. CARBON  

AC. INOX 304 

NIPLE HEXAGONAL NPT 
SIN COSTURAS 

AC. CARBON  

AC. INOX 304 

CONEXIÓN REUSABLE 
MACHO GIRATORIO 

LATON 

 

Tipos de Conexiones 

Macho Enroscado 

Nipples 

Nipples Hexagonales 

Nipple Macho 

Giratorio 
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DESCRIPCION MATERIAL 

BRIDA FIJA DE PLACA 

BARRENDA A 150LB/ PULG² 

CARA PLANA 

AC. CARBON  

AC. INOX 304 

SLIP-ON 
AC. CARBON 

AC. INOX 304 

BRIDA DE CUELLO SOLDADA 

AC. CARBON 

AC. INOX 304 

Tipos de Conexiones 

Bridas 

Plana 

Slip-on 

Brida de Cuello 

Soldada 
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DESCRIPCION MATERIAL 

BRIDA FIJA FORJADA 
150LB/PULG² CARA 

REALZADA 

AC. CARBON 

AC. INOX 304 

BRIDA FIJA FORJADA 
300LB/PULG² CARA 

REALZADA 

AC. CARBON 

AC. INOX 304 

BRIDA FLOTANTE  

AC. CARBON 

AC. INOX 304 

Tipos de Conexiones 

Bridas Forjadas 

Brida Forjada 

Brida Flotante 
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DESCRIPCION  MATERIAL 

CORTE CUADRADO 
AC. CARBON 

AC. INOX 304 

   NIPLE LISO BISELADO PARA 
SOLDAR CED.40 CON COSTURA 

AC. CARBÓN  

AC. INOX 304 

NIPLE LISO BISELADO PARA 
SOLDAR CED. 80 CON COSTURA 

AC. CARBÓN  

AC. INOX 304 

TUBO LISO  

AC. CARBON 

AC. INOX 304 

Tipos de Conexiones 

Nipple Soldable 

Corte Cuadrado 

Nipple Biselado 

Tubo Liso 
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DESCRIPCION  MATERIAL 

ACOPLAMIENTO 
COMPLETO 

AC. CARBON  

AC. INOX 304 

MEDIO ACOPLAMIENTO  

AC. CARBON 

AC. INOX 304 

HEMBRA UNION 

AC. CABON 

AC. INOX 304 

Hembra Roscada 

Acoplamiento 

Completo 

 

Medio Acoplamiento 

 

Hembra Unión 

 

Tipos de Conexiones 
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DESCRIPCION 
MATERIAL 

 
CONEXIÓN RESUSABLE 
HEMBRA GIRATORIA  

LATON 

JIC 

Hembra Giratoria 

Tipos de Conexiones 

Otros accesorios con Roscado o 

Soldado final: 

o CAM LOK 

o QUICK DISCONNECT 

o SOCKET WELD 

o CODOS 

o TEES 

o BRIDA UNIÓN 

o HIDRAULICA 
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PROPIEDADES FISICAS DEL RECUBRIMIENTO 

    

PROPIEDAD MÉTODO DE 
PRUEBA  

VALOR OBTENIDO 

DENSIDAD (GR/CM³)  ASTM-D792 0.92 

PESO MOLECULAR 
(MW) 

  3.1 X 10⁵ 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DEL RECUBRIMIENTO 

    

PROPIEDAD  MÉTODO DE PRUEBA VALOR OBTENIDO 

RIGIDEZ DIELECTRICA 
(KV MM¯¹) 

ASTM-D-149 30 

CONSTANTE DIELÉTRICA 
(2H10⁵HZ) 

ASTM-D-150 2.3 

FACTOR DE DISIPACIÓN  ASTM-D-150 0.0004 

MANGUERAS ESPECIALES DE 

CUPULA FLOTANTE 

Descripción: 

En los tanques de cúpula flotante la precipitación pluvial puede generar 

problemas desde la mezcla del producto almacenado con agua hasta el bloqueo 

de la cúpula, estos problemas se resuelven con un sistema de drenaje de agua 

efectivo y eficiente.  

Estas mangueras son la solución a los problemas de desalojo de aguas pluviales, 

haciendo el funcionamiento de la cúpula libre de problemas. 

Fabricados con un material que resiste desde líquidos alcalinos hasta ácidos, 

puede ser colocada inmersa en la mas variada cantidad de fluidos como 

petróleo crudo, gasolinas, solventes orgánicos, aromáticos, productos 

vegetales, etc. 
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PROPIEDADES MECANICAS DEL RECUBRIMIENTO      

PROPIEDAD  MÉTODO DE PRUEBA VALOR OBTENIDO 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

(PSI) 
ASTM-D882  0.01” THICK 0.92 

ELONGACIÓN (%)  ASTM-D882  0.01” THICK 457 
RESISTENCIA AL IMPACTO (FT 

LB/IN) 
   28 

COHEF, DE FRICCIÓN DIN. 
HÚMEDO 

  0.05 

COHEF, DE FRICCIÓN DIN. SECO   0.1 

DEFORMACIÓN 140 KG/CM²   6-8 
DUREZA ROCKWELL   R50-70 

PROPIEDADES TÉRMICAS DEL RECUBRIMIENTO 

    

PROPIEDAD  MÉTODO DE 
PRUEBA 

VALOR OBTENIDO  

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA ºC 

BAJA   -20 
ALTA CONTINUA   55 

ALTA 
INTERMITENTE 

  95 

FUSIÓN    135 
COHEF DE 

EXPANSIÓN 
TERMICA IN/IN/ºF 

  11x10⁴ 

INFLAMABILIDAD   HB 

RECUBRIMIENTO (UHMW-PE) 

El recubrimiento de esta 

manguera consta de las 

siguientes características  

• Alta resistencia a la 

abrasión 

• Alta resistencia química 

• Cumple con la norma FDA 

(21 CFR177.1520) 

 

MANGUERAS ESPECIALES DE 

CUPULA FLOTANTE 

Aplicaciones: 

• Para superficies internas y 

externas de agua potable.  

• Revestimiento exterior para 

aplicaciones severas. 

• Para químicos (combustible) 
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El recubrimiento TRIFLEX en su color natural no es resistente a 

rayos ultravioleta, cuando se requiera protección contra UV 

este recubrimiento es color negro y se deberá indicar en el 

pedido  

 

 

  

 

DATOS TÉCNICOS PROPIEDADES DE LA MANGUERA  
          

DIÁMETRO 
NOMINAL  

3" 4" 6" 8" 

DIÁMETRO 
INTERIOR 

3" 76 mm 4" 102 mm 6.0" 152 mm 8.0" 203 mm 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 
APROX. 

3.9" 98 mm 4.9" 124 mm 6.9" 174 mm 8.9" 229 mm 

PESO LINEAL 
APROX. 

5.3 
lbs/ft 

7.9 
kg/m 

7.1 
lbs/ft 

10.6 
kg/m 

12.9 
lbs/ft 

19.3 
kg/m 

20.1 
lbs/ft 

30 kg/m 

RADIO MINIMO 
DE CURVATURA 

(EMPAQUE) 

2.1 ft 650 mm 2.7 ft 800 mm 3.7 ft 1100 mm 4.9 ft 1500 
mm 

PRESION DE 
OPERACIÓN  

30 PSI 2.1 bar 30 PSI 2.1 bar 30 PSI 2.1 bar 30 PSI 2.1 bar 

PRESION DE 
PRUEBA 

60 PSI 4.2 bar 60 PSI 4.2 bar 60 PSI 4.2 bar 60 PSI 4.2 bar 

PRESION DE 
ROTURA 

190PSI 10 bar 145 PSI 10 bar 115 PSI 8 bar 87 PSI 6 bar 

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN 

212 ºF/100ºC 

DIMENSIONES DE LAS BRIDAS GIRATORIAS  
      

DIAMETRO 
INTERIOR DE LA 

MANGUERA 

D L 

PULG. mm PULG. mm 

3" (76 MM) 7.5 191 11 279 

4" (102 MM) 9 229 12 305 

6" (152 MM) 11 279 14 356 

8" (203 MM) 13.5 343 16 406 

MANGUERAS PARA DRENAJE PLUVIAL 

EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

DE CÚPULA FLOTANTE 
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Aceite de algodón 1 1 1 1 1 1 1 1

Aceite de Petróleo 

(crudo)
3 3 1 1 x

Aceite de Petróleo 

(refinado)
1 1 1 1 1 1 1 1

Aceites vegetales 1 2 1 1 1 1 1

Acetileno 1 2 1 1 1 1 2

Acetona 1 1 1 1 1 1 1

Ácido acético x x 3 x 2 2 2

Ácido acético (vapores) x x 2 x 2 2 3

Ácido bórico x 3 1 3 2 1 1

Ácido Cítrico x 3 1 3 x 1 2

Ácido crómico x x x 1 3 2 2 3

Ácido Esteárico 3 3 3 2 2 1 1

Ácido Fórmico x 2 x x 2 1 2

Ácido fosfórico 25% 3 x 3 3 x 3 1 2

Ácido fosfórico 25-50% x x x 3 x x 2 2

Ácido fosfórico 50-85% x x x x x x 2 2

Ácido Hidrociánico 3 x 1 3 1 1 2

Ácido Hidroclórico x x x x 1 x x x x
Ácido Hidroflúorico 

(húmedo)
x 3 3 x x x x x 1

Ácido Láctico x 3 3 2 1

Ácido Nítrico x x x 3 1 2 2 2 x

Ácido Oleíco 2 3 1 2 2 1 1

Ácido Oxálico 3 3 2 3 2 1 1

Ácido Pálmitico 1 3 1 2 2 1 1

Ácido Pícrico 3 x 3 2 1 1 x

Ácido sludge x x x 3 2

Ácido sulfúrico 10% x x 3 3 x x 2 2

Ácido sulfúrico 10-75% x x x x x x x 2

Ácido sulfúrico 75-95% 3 x x x 3 3 2 3

Ácido sulfúrico 95% 2 x x 2 2 2 x

Ácido sulfuroso x x x x 3 2 x

Tabla de resistencia Química en Metales

Resistencia Condicionada 

a Factores extremos de Uso Satisfactoria

Resistencia No 

Buena ResistenciaExcelente Resistencia

     CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850

           NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220 www.eflumex.com
 (55) 6645 7371

561025 4373
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Acido Tánico 3 3 1 x 1 1 1

Agua (dulce) 3 1 1 1 1 1 1

Agua (industrial) 3 x 3 2 1 1 3

Agua (salada) 3 3 2 x 3 2 2 1

Alcoholes 1 2 3 1 1 1 1

Alumina x 3 2 1 1 x 3 2 2

Anhidrido acético x x 1 1 1 x 2 2 2

Asfalto 1 2 1 2 1 1 1

Azufre 2 x 2 2 2 1 3

Barniz 2 2 1 1 1 1
Benzina (petróleo-

naphtha)
1 1 1 1 1 1 1

Benzol-Benceno 1 1 1 1 1 1 1 1

Bicarbonato de Sodio 3 1 x 1 1 1 1

Bisulfato de Calcio x x 2 1 x

Bisulfato de Sodio x 3 3 x 1 1 1

Boro 2 2 1 1 1 1

Butadieno 1 1 1 1 1

Butano, Butileno 1 1 1 1 1 1 1 1

Carbonato de Sodio 1 2 x 1 1 1 1

Cerveza 2 2 1 1 1 x 1 1 1

Cianurato de Sodio 2 x x 1 1 1 2

Cloro (húmedo) x x 3 x 2 x x 3 3

Cloro (seco) 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Cloruro de Amonio 1 3 2 3 3 1 1

Cloruro de Azufre x x x 3 2 2

Cloruro de Magnesio 3 3 x 3 2 1 1

Cloruro de Mercurio 3 x x x x 3 x

Cloruro de Niquel x x x 3 2 2

Cloruro de Potasio 2 3 3 3 2 1 1

Cloruro de Sodio 2 3 2 x 1 3 2 1 1

Cloruro de Zinc x x x 3 2 1 1

Cloruro Ferroso x x x x 1 x x x x

Core Olis 1 1 1 1 1 1

Creosota 2 3 1 1 1 1 1

Dioxido de Azufre 

(húmedo)
x x 2 1 x

Dioxido de Azufre 

(seco)
2 1 1 1 1 1 1

Dioxido de Carbono 

(acuoso o húmedo)
1 1 1 1 1 1 1

Dioxido de Carbono 

(seco)
1 1 1 1 1 1 1

Disulfito de Carbono 2 3 2 2 1 1 3
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Eteres 2 1 1 1 1 1 1

Etilenglicol 2 2 1 1 1 1
Floruro de Hidrógeno 

(seco)
3 x x 3 1

Formaldéhido 2 2 2 1 1 1 1
Fosfato de Amonio 

(Acido)
3 3 2 1 2

Fosfato de Amonio 

(Amoniacal) x 1 1 1 2
Fosfato de Amonio 

(Neutral) 3 1 1 1 2

Fosfato de Sodio 

Fosfato de Sodio (ácido)
2 x 2 1 1

Fosfato de Sodio 

(alcalino)
3 1 1 1 1

Fosfato de Sodio 

(neutral)
2 1 1 1 1

Furfural 1 2 1 1 1 1 1

Gas Aminiaco 1 x 3 1 3 1 1 1 x

Gas de Coque 1 3 2 1 1 1 2

Gas Freon 3 1 1 1 1 1 1 1

Gas Natural 1 2 1 1 1 1 1

Gasolina (base) 3 3 3 3 1 1 x

Gasolina (refinada) 1 1 1 1 1 1 1 1

Gelatina 1 3 1 1 1 1 1

Glicerina 1 2 1 1 1 1 1

Glucosa 1 1 1 1 1 1 1

Hidrógeno 1 1 1 1 1 1 1

Hidróxido de Amonio 2 x 2 1 1 1 3

Hidróxido de Magnesio 1 2 x 1 1 1 1

Hidróxido de Potasio 3 x x 1 1 1 1

Hidróxido de Sodio 3 x 3 x x 2 2 2 1

Hipoclorito de Calcio 3 3 3 x 3 x 3 2 3

Hipoclorito de Sodio x x x x 3 2 3

Leche 3 3 1 2 1 1 3
Licores de Caña de 

Azúcar
1 2 1 2 1 1 1

Licores Dulces 1 2 1 2 1 1 1

Licores Sulfatados x 1 1 1 2

Linseed Oil 1 1 1 1 1 1

Mercurio 1 x x 1 1 1 2

Meta-fosfato de Sodio
x 3 1 2 1 1 1

Nitrato de Amonio 1 x 1 1 1 3

Nitrato de Sodio 1 3 1 1 1 1 1
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Oxígeno 1 1 1 1 1 1 1 1

Pegamento 1 3 1 1 1 1 1

Perborato de Sodio 3 3 1 1 1 1 1

Peróxido de Hidrógeno x x 1 1 2 1 2

Peróxido de Sodio 3 3 1 1 1 1 1

Propano 1 1 1 1 1 1

Remolacha 2 x 2 2 1 1 1

Rosin (claro) x 1 1 1 1 2

Rosin (obscuro) 1 2 1 1 1 1 1

Shellac 2 2 1 1 1 1

Silicato de Sodio 1 3 x 1 1 1 1
Solventes de Acetato 

(crudos)
3 1 1 2 1 1 2

Solventes de Acetato 

(puros)
1 x 2 1 1 1 1 1

Solventes para Laca 3 2 1 1 1 1 1

Sulfato de Amonio 1 3 2 1 1 2

Sulfato de Cobre x x x 1 1 1 3
Sulfato de Hidrógeno 

(seco)
3 3 2 3 2 1 3

Sulfato de Niquel 3 x 3 2 1 1

Sulfato de Sodio 1 2 3 1 1 1 1

Sulfato de Zinc 3 3 3 3 2 1 1

Sulfato Ferroso x x x 1 1 1 3

Sulfito de Sodio 1 x 1 1 1 2

Sulfuro de Fierro 2 x 2 1 1 2

Sultato de Aluminio x 3 3 3 1 x 3 2 2

Sultato de Hidrógeno 

(húmedo) 3 3 2 3 2 1 3

Sultato de Magnesio 2 2 3 1 1 1 1

Sultato de Potasio 2 2 1 1 1 1 1

Tetra-cloruro de Carbono 3 1 2 3 1 1 1 1 1

Tiosulfato de Sodio 3 x x 1 1 1 2

Tolueno 1 1 1 1 1 1 1

Tri-cloro-etileno 3 1 3 1 1 1 1

Turpentina 3 1 3 1 1 1

Vinagre 3 3 3 3 1 1 1

Vinos x 2 3 1 1 2

Whiskey x 2 3 1 1 2

Xyleno, Xilol 2 1 1 1 1 1 1
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